BMW Motorrad

Afier BRales

Unbedenklichkeitsbescheinigung

25.02.2004
Bereifung fir BMW K 1200 LT

EG-BE: e1-92/61-00019/**
Fahrzeugtyp nach KBA: K2 LT

Nach umfangreicher Erprobung kdnnen wir fir das o.g. Fahrzeug folgende Bereifung empfehlen:

Reifenhersteller/ Gréssel Typ gem. BE Reifenhersteller/ Grosse/ Typ alternativ

vorne hinten vorne hinten

Bridgestone Bridgestone Bridgestone Bridgestone

Exedra G 701 Exedra G 702 Battlax BT 020 F Radial M Battlax BT 020 R Radial M

120/70 R 17 (58V) 160/70R 17 (79V) 120/70R 17 (58V) TL 160/70R 17 (79V) TL
Reinforced

Dunlop Dunlop Metzeler Metzeler

D205F D205 ME 880 Marathon Front ME 880 Marathon

120/70B 17 (58V) TL 160/70B 17 (79V) TL 120/70B 17 MIC (58V) TL 160/70B 17 MIC (79V) TL
Reinforced

Felgengrdssen:

Vorne 3,50x17E MTHZ2, Hinten 5,00x17E MTH2
Reifenpaarungen nur von einem Hersteller zuldssig

Gemass §19(3) StVZO erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges nach Umristung auf die oben
genannte alternative Bereifung nicht. Eine Anbaubestatigung nach §19(3) StVZO oder ein Eintrag in die
Fahrzeugpapiere nach §19(2) StVZO ist nicht erforderlich.

Diese Bescheinigung ist vom Fahrzeugfihrer standig mitzufihren und zustdndigen Personen auf
Verlangen vorzuzeigen.

Bei einem freiwilligen Eintrag in die Fahrzeugpapiere entfalit die Pflicht des stidndigen Mitfuhrens. Sie
entfallt auch, wenn die Reifen bereits fur das Fahrzeug homologiert und damit bereits in den
Fahrzeugpapieren aufgefuhrt sind.

Gegen die Verwendung der von der Fa. BMW Motorrad freigegebenen und oben aufgelisteten Reifen
bzw. Reifenpaarungen in Verbindung mit dem oben angegebenen Fahrzeugtyp unter Beachtung der
jeweiligen Auflagen bestehen von Seiten der TUV Automotive GmbH, Unternehmensgsimnns TOV
Suddeutschland, keine technischen Bedenken.
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