Ahora tenemos que insertar el nuevo modulo de potencia.

Las piezas sueltas son estas:

Una vez montadas queda asi:

En la tienda del foro encontrareis el mddulo completo montado, sinceramente no vale la pena fabricarselo,
para comenzar las placas C.I son doble cara, dificiles de hacer en casa, los componentes son SMD , dificiles
de soldar si no estas acostumbrado , tienes muy buena vista y pulso.

Bueno y ahora seguimos con lo mds interesante



Logicamente ahora toca colocar el modulo de potencia dentro de la radio y soldar los cablecillos, venga
manos al soldador:

En primer lugar soldamos los cables mas gruesos de 1,5mm que corresponden a los altavoces, solo hay que
seguir el pinaje del conector y la serigrafia del circuito impreso del nuevo modulo de amplificacion:
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A continuacién soldamos el cable del negativo indicado en la placa nueva como GND [ existen 2 GND
cualquiera sirve ), en el pin n2 15 del multiconector de la radio.

Después el cable Standby ( indicado como Mute en la placa ) en el pin n2 5 del multiconector de la radio.

Y todo seguido el Positivo, sefializado en la placa nueva como +Vcc, el lugar recomendado serd el pin (+)
del condensador electrolitico que se encuentra después del filtro de entrada, aqui:



Después soldamos los cables de sefial de entrada del modulo de amplificacién, para ello buscamos un lugar
en las pistas donde soldar con un poco de seguridad, yo os propongo estos puntos y una vez soldados le
pondremos un poco de pegamento IMEDIO encima del cable para que no se mueva.



& ’ Canal LR [
: . ¥ -

Canal RF

Bueno ahora ya esta todo conectado , solo falta colocarlo dentro y cerrar, fijaros en algunos detalles, hay
cinta americana para evitar contacto del médulo con el chasis que aln estando separado unos milimetros,
es mejor aislar con.un poco de cinta americana y estar tranquilo.

También hay un ventilador opcional, recomiendo ese lugar por ser el que mas se calienta.

Atornillamos los chips aprovechando algunos orificios de ventilaciéon, con unos tornillos M-3 de cabeza
hexagonal, colocando una arandelas glober en el lado interior del tornillo para poder apretar desde fuera
con mayor comodidad, es importante colocar un poco de silicona térmica en toda la superficie de contacto
del chip para favorecer, no aislar, la transmisién del calor y por tanto evacuar rapidamente el calor de los
chips hacia el chasis.
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Una vez terminado y todo cerrado queda asi:

Confio os haya gustado o sobretodo os sirva a aquellos que deseen reparar sus radios
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