
Stahlschrauben
Anziehdrehmoment in Nm

Gewinde Steigung Güteklasse

4.6 5.6 8.8 10.9 12.9

M4 0,7 1,02 1,37 3,3 14,8 5,6

M5 0,8 2,0 2,7 6,5 9,5 11,2

M6 1,0 3,5 4,6 11,3 16,5 19,3

M8 1,25 8,4 11 27,3 40,1 46,9

M10 1,5 17 22 54 79 93

M12 1,75 29 39 93 137 160

M14 2,0 46 62 148 218 255

M16 2,0 71 95 230 338 395

M18 2,5 97 130 329 469 549

M20 2,5 138 184 464 661 773

VA Schrauben A2/A4
Anziehdrehmoment in Nm

A2-50 und A4-50: Werte gelten ohne Längenbegrenzung
A2-70 und A4-70 sowie A2-80 und A4-80: Werte gelten nur für Schraubenlängen
bis zum achtfachen Gewindedurchmesser

Gewinde Steigung Festigkeitsklasse

50 70 80

M5 0,8 1,7 3,5 4,7

M6 1,0 3 6 8

M8 1,25 7,1 16 22

M10 1,5 14 32 43

M12 1,75 24 56 75

M16 2,0 59 135 180

M20 2,5 114 280 370

Stahlschrauben - Feingewinde
Anziehdrehmoment in Nm

Gewinde Steigung Güteklasse

8.8 10.9 12.9

M8 1,0 29,2 42,8 50,1

M10 1,25 57 83 98

M12 1,25 101 149 174

M12 1,5 97 143 167

M14 1,5 159 234 274

M16 1,5 244 359 420

M18 1,5 368 523 613

M20 1,5 511 728 852

Die Angaben beziehen sich immer auf sauber und fettfrei.
Kommt Fett, Öl o.Ä. zum Einsatz, resultieren daraus

undefinierbare Anziehverhältnisse.
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